

Схема захисту трансформатора на базі пристрою МРЗС-05-05

Таблиця 1

	Дискретні
входи
	Функція
	Використання

	
	№
	Найменування
	

	ДВ 1
	1
	Ручне ВВІМК ВВ
	Ввімкнення вимикача ключем

	ДВ 2
	1


	Ручне ВИМК ВВ 

 
	Вимкнення вимикача ключем

	ДВ 3
	1.
	Визначається функція 1
	Перевищення  (зниження) рівня масла в тр-рі

	ДВ 4
	1.
	Спрацювання ПО ГЗ2
	Спрацювання 2ст газового захисту тр-ра і РПН

	ДВ 6
	1.


	Спрацювання ПО ГЗ1
	Спрацювання 1ст газового захисту тр-ра 

	ДВ 7
	1.
	Контроль ВВІМК
	Контроль цілісності кола       ввімкненняя

	ДВ 8
	1.

2.
	Контроль ВИМК
Контроль ВВ
	Контроль цілісності кола 

вимкнення

	ДВ 9
	1.


	Спрац  ПО ТЗ
	Перевищення температури масла тр-ра

	ДВ 10
	1.


	Визначувана функція 2


	Вимкнення вимикача від ПРВВ вводу 10кВ


Таблиця 2

	Сигнальні реле
	Функція
	Використання

	
	№
	Найменування
	

	Р01
	1.
	Не ранжується
	Сигнализація несправності

	Р02
	1.

2.

3.
	Спрац. ОЗТ 1

Сспрац. ОЗТ 2

Сспрац. ГЗ 2


	Сигнализація аварийного вимикання

	Р07 
	1.

2.

3.

4.
5.
	Спрацювання ТЗ

Визначувана функція 1

Спрацювання ЗП

Спрацювання ГЗ 1
Привід ВВ
	Сигнализація попередження


	Командні реле
	Функція
	Використання

	
	№
	Найменування
	

	Р03
	1.

2.

3.

4.

5.
	Спрац. ОЗТ 1

Спрац. ОЗТ 2

Визначувана функція 2

Ручне ВИМК ВВ 

Спрац ГЗ 2
	Вимкнення вимикача від   захистів, ПРВВ, оперативно і по локальній мережі

	Р04
	1.
	Ручне ВВІМК ВВ 
	Ввімкнення вимикача оперативно і по  локальній мережі 

	Р09
	1.

2.

3.

4.

5.
	Спрац. ОЗТ 1

Сспрац. ОЗТ 2

Визначувана функція 2

Ручне ВИМК ВВ 

Спрац ГЗ 2
	Заборона АПВ


Таблиця 3

	Светлодіоди
	Функція
	Тип 

СДІ
	Використання

	
	№
	Найменування
	
	

	СДІ 1
	1.
	Спрац. ОЗТ 1


	Триг.
	Спрацювання 1 ст ДЗТ

	СДІ 2
	1.
	Спрац. ОЗТ 2


	Триг.
	Спрацювання 2 ст ДЗТ

	СДІ 3
	1.
	Спрац. ГЗ 1

Спрац. ГЗ 2
	Триг.
	Спрацювання 1- 2ст  газового захисту тр-ра або РПН

	СДІ 4
	1.

2.
	Спрац ТЗ

Визначувана функція 1
	Триг.
	Перегрів масла тр-ра або перевищення   (зниження) рівня масла

	СДІ 5
	1.
	Спрац ЗП
	Триг.
	Захист від                   перевантаження тр-ра


                                 Таблиця 4

	№ визначальної функції
	Використання
	Часові параметри

	1
	Перевищення  (зниження) рівня масла в тр-рі
	Затримка на спрацювання

	2
	Вимкнення вимикача від ПРВВ вводу 10кВ
	Затримка на         повернення до 0,7сек


2

