

Опис команд, які ранжуються на дискретні входи/виходи
і  світлодіоди  пристрою МРЗС-05Л (001)






Таблиця 1

	Дискретні
входи
	Сигнал
	Вид

струму
	Використання

	
	№
	Найменування
	
	

	ДВх1
	1.
	Стан ВВ

В-функція 1
	Змін
	Стан вимикача

	ДВх2
	1.
	АЧР/ЧАПВ
	Змін
	АЧР/ЧАПВ

	ДВх3
	1.
	Стат. блок.АПВ
	Змін
	Вивід АПВ

	ДВх5
	1.

2.
	Скидання індикації
Скидання реле
	Змін
	Квітування


	Світло-діоди
	Сигнал
	Тип 
роботи
Св
	Використання

	
	№
	Найменування
	
	

	Св1
	1.
	В-функція 1
	Норм.
	Вимикач увімкнено

	Св2
	1.
2.
	Неиспр. авар.

Неиспр.общая
	Норм.
	Несправність приладу

	Св3
	1.
2.

3.
	Спрац .МСЗ1

Спрац .МСЗ2

Спрац .МСЗ3
	Триг
	Спрац. струмових захистів

	Св4
	1.
	АЧР/ЧАПВ
	Триг
	Вимкнення по АЧР

	Св5
	1.
	Спрац . ЗЗ
	Триг
	1ф к.з. на землю


Таблиця 2
Таблиця 3
	№ визначальної
 функції
	Джерела
	Часові параметри

	1
	(ДВх1 - Стан вимикача "Увімкнено")
	Зворотня, Тз=0, Тр=0


 Таблиця 4
	Функціональні клавіші
	Використання

	F1
	1 Скидання індикації
2. Скидання реле


Таблиця 5
	Сигнальні реле
	Сигнал
	Використання

	
	№
	Найменування
	

	Двих1
	1.
	Спрац. ЗЗ
	 1ф к.з. на землю

	Двих2
	1.

2.

3.
4.
	Спрац.МСЗ1

Спрац.МСЗ2

Спрац.МСЗ3
АЧР/ЧАПВ
	Сигналізація аварійного вимкнення

	Двих5
	1.
	Неспр.Авар.
	Сигналізація несправності приладу

	

	Командні реле
	Сигнал
	Використання

	
	№
	Найменування
	

	Двих3
	1.

2.

3.

4.
5.
	Спрац.МСЗ1

Спрац.МСЗ2

Спрац.МСЗ3
АЧР/ЧАПВ
Робота БВимк
	Вимкнення вимикача від захистів

	Двих4
	1.

2.
	Спрац. АПВ

Робота БУвімк
	Увімкнення вимикача по АПВ 

	Двих6
	1.
	Спрац. ПО МСЗ1
	Пуск логічного захисту шин


2

