

Опис функцій, які ранжуються на дискретні входи/виходи
 і сигнальні світлодіоди.

Схема захисту і автоматики ТН 6(10) кВ для комірок КРП з приладом МРЗС-05М (-19)
Таблиця 1

	Дискретні
входи
	Функція
	Використання

	
	№
	Найменування
	

	ДВ 1
	1.


	Блокування Uмін1
	Блокування Uмін від вимкнення відведення

	ДВ 2
	1.
	Розблокування НКН-О
	Дозвіл роботи НЦН-О від ТН на секції шин

	ДВ 3
	1.

2.
	Блокування НКН-В
Блокування ЗМН
	Заборона роботи НЦН-В і ЗМН від ТН на вводі 

	ДВ 4
	1.
	Блокування ЗМН
	Заборона роботи ЗМН від ТН на секції шин

	ДВ5
	1.
	Блокування ЗМН
	Заборона роботи ЗМН від ТН на секції шин

	ДВ 6
	1.
	Аварійний сигнал
	Аварійний сигнал від приєднань секції шин

	ДВ 7
	1.
	Попереджувальний сигнал 
	Попереджувальний сигнал від приєднань секції шин

	ДВ 8
	1.
	резерв
	


Таблиця 2

	Світлодіоди
	Функція
	Використання

	
	№
	Найменування
	

	СДІ 1
	1.


	Спрац КІКН


	Несправність кіл напруги

	СДІ 2
	1.
	Спрац ЗМН
	Втрата напруги на вводі

	СДІ 3
	1.
	Виклик
	Сигнал  несправності

	СДІ 4
	1.
	Аварія
	Сигнал  про аварійне вимкнення

	СДІ 5
	1.
	Спрац Uмін 1
	Робота захистів по мінімальній напрузі

	СДІ 6
	1.
	Спрац. ЗЗ
	Робота земляного захисту


Таблиця 3

	Реле
	Функція
	Використання

	
	№
	Найменування
	

	Р01
	1.

2.
	Виклик
ВФ1
	Попереджувальний сигнал на ЦС

	Р02
	1.

2.
	Аварія
ВФ2
	Аварійний сигнал на ЦС

	Р03
	1.
	ВФ3
	Поява напруги на 
вводі  

	Р04
	1.
	Спрац ЗМН
	Відсутність  напруги на вводі  і секції шин

	Р05
	
	Резерв
	

	Р06
	1.
	Несправність 
	Несправність приладу

	Р07
	
	резерв
	


                                 Таблиця 4

	№ визначальної функції
	Джерела
	Тип
	Часові 
параметри

	
	(+)
	(-)
	
	

	1 
	Спрац КІКН
	
	Пряма
	

	2 
	Спрац. ЗЗ
	
	Пряма
	

	3
	Спрац Uмакс-В
	
	Пряма
	Тзад = 1 с

Тспрац       визначається     уставкою, але не менше  1 с
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