1. На схемі головних кіл (1 стор) показано триобмотковий ТС, який необхідно використовувати в наступних випадках:

· Коли пристрій використовується на вводі ТР-ра 110/35(6) або 150/35(6)  (обмотка сторони ВН з глухозаземленою нейтраллю). Це звязано з тим, що при деяких видах замикання в зоні захистів може відбутись відмова ДФЗ. Крім цього можна використати захист від обриву фаз.
· коли на підстанціях на вводах встановлюються комерційні лічильники обліку електроенергії.
При використанні приладу на вводах тр-ра 35/10(6) і коли обліку нема, можна використовувати 2х-обмотковий ТС, включаючи давач Ib пристрою MRZS в загальний дріт "неповної зірки".

2. На схемі показані, в тому числі, і необов’язкові елементи, наприклад:

· РА ---- MRZS має власну індикацію величин струмів, напруг і т.д.;
· ТВ ---- MRZS може передавати дані ТВ по интерфейсу RS485;
· SAC1 ---- для виводу ЛЗШ можна використати кнопку-ключ на передній панелі MRZS і контакти вільного вихідного реле;
· SAC2 ---- в MRZS забезпечений оперативний ввід-вивід ПРВВ через меню або для виводу ПРВВ можна використовувати кнопку-ключ на передній панелі MRZS і контакти  вільного вихідного реле;
· КН1, КН2, HLY для постійного оперструму ---- в MRZS наявна світлодіодна індикація, на яку виведена і аварійна, і попереджувальна сигналізація;
· HLG, HLR ---- в MRZS наявна світлодіодна індикація стану вимикача.

Необхідність їх використання визначається в кожному конкретному випадку виходячи з зручності експлуатації і вимог Замовника.

